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	Алюминий в природе 

В природе алюминий встречается только в соединениях (минералах). Вот некоторые из них:

· Бокситы — Al2O3 • H2O (с примесями SiO2, Fe2O3, CaCO3) 

· Нефелины — KNa3[AlSiO4]4 

· Алуниты — KAl(SO4)2 • 2Al(OH)3 

· Глинозёмы (смеси каолинов с песком SiO2, известняком CaCO3, магнезитом MgCO3) 

· Корунд — Al2O3 

· Полевой шпат (ортоклаз) — K2O×Al2O3×6SiO2 

· Каолинит — Al2O3×2SiO2 × 2H2O 

· Алунит — (Na,K)2SO4×Al2(SO4)3×4Al(OH)3 

· Берилл — 3ВеО • Al2О3 • 6SiO2             
·  



	Химические свойства.
 Al – покрыт тонкой и прочной оксидной пленкой (не реагирует с простыми веществами: с H2O (t°); O2, HNO3 (без нагревания)).
Al – активный металл-восстановитель.

Легко реагирует с простыми веществами:
1)     С кислородом:

4Al0 + 3O2 = 2Al+32O3
2)С другими неметаллами 
4Al0 + 3С = Al4+3С3   (карбид алюминия)
Со сложными веществами:
4)     С водой 2Al0 + 6H2O =2Al+3(OH)3 + 3H2​
5)     Со щелочами:
2Al0 + 2NaOH + 6H2O =2Na[Al+3(OH)4]  + 3H2​ Растворяется в соляной и разбавленной серной киcлотах:

2Al + 3H2SO4(разб)= Al2(SO4)3 + 3H2​
При нагревании растворяется в кислотах - окислителях:

 2Al + 6H2SO4(конц)= Al2(SO4)3 + 3SO2​ + 6H2O


	Физические свойства.

Металл серебристо-белого цвета, легкий, плотность 2,7 г/см³, температура плавления у технического 658 °C, у алюминия высокой чистоты 660 °C, температура кипения 2500 °C, временное сопротивление литого 10-12 кг/мм², деформируемого 18-25 кг/мм2,сплавов 38-42 кг/мм².

Твердость по Бринеллю 24-32 кгс/мм², высокая пластичность: у технического 35 %, у чистого 50 %, прокатывается в тонкий лист и даже фольгу.

Алюминий обладает высокой электропроводностью и теплопроводностью, 65 % от электропроводности меди, обладает высокой светоотражательной способностью.

Алюминий образует сплавы почти со всеми металлами.

 



	Получение
Впервые алюминий был получен Гансом Эрстедом в 1825 году. Современный метод получения разработали независимо друг от друга американец Чарльз Холл и француз Поль Эру. Он заключается в растворении оксида алюминия Al2O3 в расплаве криолита Na3AlF6 с последующим электролизом с использованием графитовых электродов. Такой метод получения требует больших затрат электроэнергии, и поэтому оказался востребован только в XX веке.
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